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序

号 

标准章条 

编号 
意见内容 提出单位 处理意见及理由 

1 

题目 

建议去掉“碳”，改为“矿物源腐植

酸类肥料中总腐植酸含量的测定”

黑龙江倍丰生产资料

集团公司，李崇明 

同意采纳，因碳含量是腐植酸含量

的具体表示方式。 

2 

题目改为“煤炭腐植酸原料和肥料

中总腐植酸的测定 定碳-容量法”。

题目中不必写“含量”二字，这是

一般化学类标准的惯例；（4）添加

副标题“定碳-容量法”，以与以往测

定 HA 的“容量法”相区别。 

中国腐植酸工业协

会，韩立新；中国科

学院山西煤炭化学研

究所，成绍鑫；太原

师范学院、张彩凤。

部分同意：与原容量法采用碳系数

相区别。因含泥炭，所以矿物源比

煤炭更确切。 

 

同意去掉含量。 

3 

腐植酸和黄腐酸来源相同，仅性质

有差异，腐植酸和黄腐酸重新定义

无明显优点 
湖南省化肥农药质量

监督检验站，王英强

不采纳，因为：黄腐酸包括在腐植

酸中的概念使产品名称不规范、检

测方法不统一，与生产实践不一

致。重新定义有理论、实践和检测

基础，共同点多余分歧点。 

4 

1 范围 

范围应改为：“本标准规定了煤炭

腐植酸原料和含煤炭腐植酸肥料

中总腐植酸含量的测定方法，其测

定结果用碳含量表示。 

本标准适用于风化煤、褐煤和

泥炭原料及其腐植酸固体肥料中总

腐植酸含量的测定。” 

理由：命名应简捷易行，切合实际，

使人一目了然。迄今进入应用领域

的只有煤炭腐植酸，没有涉及其他

“矿物源”，不必将定义扩大化。 

新疆双龙腐植酸有限

公司，孙好文 

不采纳。因为： 

1. 泥炭不属于煤炭，煤炭腐植酸应

只包括风化煤腐植酸和褐煤腐植

酸； 

2. 泥炭腐植酸、黄腐酸在生物活

性、分离腐植酸和黄腐酸 pH 条件

等理化性质有明显区别，不应归为

煤炭腐植酸。 

5 

本标准规定了矿物源总腐植酸的测

定方法，即腐植酸碳－容量法。”碳

含量表示不确切。 

农业部优质农产品开

发服务中心，邢文英

部分采纳。在此处去掉“用碳含量

表示” 

6 2 引用文件 

GB/T 6679、GB 8170-2008 在文中未

见引用，如想引用，请提及该标准；

如不想提及，请在此删除。 

黑龙江倍丰生产资料

集团公司，李崇明 

同意，已在标准中表明引用。 
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7 

仅注日期的版本适用于本文件。将

“所”删去。 
河南省化工产品质量

监督检验中心，陈平

采纳。 

8 
3 术语和定

义 

按尽量与国际标准ISO5073-1999接

轨的原则，腐植酸的定义应改为：

“能用稀碱液或焦磷酸钠碱液从含

腐植酸类物质中提取的一组分子量

相对较高、组成十分复杂的缩合羟

基多羧酸无定型混合物”。 

因“稀碱液”已充分限定了提取剂

范围，不必再补充“不能溶于酸和

水”，HA 的颜色也不必描述。 

中国腐植酸工业协

会，韩立新；中国科

学院山西煤炭化学研

究所，成绍鑫；太原

师范学院、张彩凤。

不采纳，因为： 

1. 腐植酸是无定形混合物，只能用

主要形态及主要特性描述概念，溶

解性是区别腐植酸和黄腐酸的主

要特性； 

2. ISO5073 标准存在问题较大，需

完善修订，不适于作为依据。 

9 

3.1 

“腐植酸类物质”的概念，此概念

与传统“腐植酸”的概念一致，因

此有必要在本章中首先列出此概念

的定义。 

黑龙江倍丰生产资料

集团公司，李崇明 

部分采纳。但腐植酸类物质与腐植

酸概念不完全相同，腐植酸归属与

腐植酸类物质或腐殖物质。 

10 

腐植酸的定义混淆，“能溶于稀碱溶

液，不能溶于酸和水，呈黑色或棕

黑色的无定形有机弱酸混合物”仅

仅指的是胡敏酸－棕腐酸、黑腐酸

等。 

农业部优质农产品开

发服务中心，邢文英

不采纳，因为： 

黄腐酸与腐植酸在性质上有较大

差异，传统定义使产品名称不规

范、检测方法不统一，与生产实践

不一致。另外该定义描述仅适用该

11 3.2 

矿物源腐植酸 humic acid from 

mineral source 定义中“等有机矿物”

涵盖过广。建议更改为 mineral 

humic acids “由动植物残体经过微

生物分解、转化以及地球化学作用

等系列过程形成的，从泥炭、褐煤

或风化煤提取而得的，含苯核、羧

基和酚羟基等无定形高分子化合物

的混合物。” 

农业部优质农产品开

发服务中心，邢文英

不采纳，因为： 

该定义描述仅适用该标准。同时，

该定义是分类需要，无须更改。 

12 3.3 

矿物源腐植酸定义建议可不定义，

总腐植酸定义建议改为矿物源总腐

植酸：风化煤、褐煤、泥炭等有机

矿物采用焦磷酸钠碱溶液提取的腐

植酸称为矿物源总腐植酸。包括游

离腐植酸和被重金属离子固定的结

合态腐植酸。 

江苏华昌化工股份有

限公司，胡波 

不采纳，因为分别表述更清楚。 
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13 

4.1 

该方法将黄腐酸排除在外，与

ISO5073 和 GB11957 有关腐植酸的

定义相矛盾，也与本标准的定义相

抵触，应考虑不加酸沉淀，直接氧

化-滴定碱提取物（已有研究证明，

肥料中的尿素不参加此标准条件下

的氧化还原反应）。 

中国腐植酸工业协

会，韩立新；中国科

学院山西煤炭化学研

究所，成绍鑫。 

ISO5073 标准中存在概念不清，有

缺陷。不能作为依据。 

 将腐植酸与黄腐酸分为两种有机

酸，是并列关系，是突出了黄腐酸

的重要性，不是排斥在外。 

14 
方法提要建议语句上进一步修改。 天脊煤化工集团股份

有限公司，王百文 

采纳。 

15 

4.2 

“试剂”改为“试剂和溶液” 河南省化工产品质量

监督检验中心，陈平

不采纳，此为通用格式。 

16 

试剂按市售、制备溶液、指示剂的

顺序编排。 

HG/T 2843 中有的溶液在本标准中

可不列出制备方法。重铬酸钾标准

滴定溶液直接配置时应使用基准试

剂。 

山东省化工研究院，

崔爱红 

部分采纳。按照正常使用顺序，指

示剂顺序可提前。 

 

采纳。 

17 4.2.2 

改为“c (H2SO4)=2 mol/L。” 

改为“量取110mL浓硫酸，将浓硫

酸沿烧杯壁缓缓加入水中，并不断

搅拌，冷却至室温后定容至1000 

mL。”（108.7mL是很费事的做法。）

河南省化工产品质量

监督检验中心，陈平

采纳。 

18 

4.2.3 

改为“氢氧化钠溶液，10g/L。” 
“储存于试剂瓶中”改为“储存于

塑料瓶中” 

河南省化工产品质量

监督检验中心，陈平

部分采纳。 

19 

必 须 标 明 焦 磷 酸 钠 的 分 子 式 

(Na4P2O7·lOH20)，否则会被误认为

是无水焦磷酸钠 Na4P2O7 

中国腐植酸工业协

会，韩立新；中国科

学院山西煤炭化学研

究所，成绍鑫 

采纳。 

20 4.2.5 

改为“重铬酸钾标准溶液，c

（1/6K2Cr2O7）=0.1 mol/L。” 

改为“称取经 130 ℃干燥 3h 的基准

重铬酸钾 4.9036 g 溶于水中，然后

转移到 1 000 mL 容量瓶中，用水定

容至刻度。” 

河南省化工产品质量

监督检验中心，陈平

采纳。 
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21 4.2.6 

改为“称取重铬酸钾 19.614 g 溶于

水中（必要时可加热）” 
河南省化工产品质量

监督检验中心，陈平

采纳。 

22 4.2.8 

改为“硫酸亚铁铵标准滴定溶液”

改为“放入两条洁净的铝片或电缆

铝线，以保持溶液浓度长期稳定。”

改为“硫酸亚铁铵标准滴定溶液滴

定至由橙色经绿色变为砖红色为终

点。 

河南省化工产品质量

监督检验中心，陈平

部分采纳。现有标准一般均这样标

明。 

23 
4.2.9, 

4.2.10 

将溶液浓度表示式中的 1/6 改为 

1

6
。因为这是有关化学分析的国际

标 准 规 定 的 写 法 。 假 如 写 成

1/6K2Cr2O7，很容易被错误地理解成

2 2 7

6

K C r O  

中国腐植酸工业协

会，韩立新；中国科

学院山西煤炭化学研

究所，成绍鑫；太原

师范学院、张彩凤。

不采纳，因为：依据 GB/T 1.1-2009，

数据表示标准委 1/6 而不是
1

6 。 

不存在错误理解的问题。

 

24 4.3.4 

4.3.4 改为“pH 计，精度 0.1pH 单

位”（后面数据要求小数点后 1 位）

河南省化工产品质量

监督检验中心， 陈

平； 

 

湖南省化肥农药质量

监督检验站，王英强

 

未采纳，因为：现有 pH 计精度可

达 0.01 

25 

4.4.1 

4.4.1改为“试样经多次缩分至 200g，

将其研磨全部通过 80 目（0.177mm）

孔径筛” 

未采纳。现有标准一般均这样标

明。 

26 

4.4.1在样品制备中提到GB/T 6679

标准，我认为应该删去。那是采样

通则，而这里是采样后的样品处理。

采纳。 

27 

过滤洗涤费时，工作量大，建议参

考 GB/T 11957-2001 提取液分离采

用干过滤 

未采纳，因为：必要步骤不可省。

28 

改为“称取试样 0.2 g～0.5 g” 采纳。 

29 4.4.3 

应该用 2mol 的硫酸调 PH,而不应该

用 4.2.1 规定的 ρ=1.84g/mL 浓硫酸

调。 

将滤纸上的沉淀物水洗至滤液

pH 不变，” 这个 PH 值的不变是多

少，只有到 PH7 时才不会变，那几

乎是不可能的，因为用水量太大；

再就是，如果直接用蒸馏水来洗涤，

会把刚沉淀出来的具有很好亲水性

的腐植酸溶解出来，建议改为：用

PH 为 1-2 的酸液来洗涤，并规定每

次加多少酸液，洗涤几次。 

新疆双龙腐植酸有限

公司，孙好文 

同意采用 2mol/L 硫酸溶液调 pH。

 

水洗至“pH 不变”不好掌握，改

为“用约 100mL 水少量多次洗涤”。
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30 

酸沉淀 PH 值 2.5 依据不充分，

腐植酸来源不同沉淀 PH 值不同不

利于检验机构操作。建议腐植酸不

同来源统一沉淀 PH 值 2.0 或 1.5 

湖南省化肥农药质量

监督检验站，王英强

采纳。 

31 

4.4.6 

4.4.6 改为“（空白和试样在同一批次

进行氧化）。” 

河南省化工产品质量

监督检验中心，陈平

采纳。 

32 

4.4.6 空白试验中准确移取 5ml 氢氧

化钠（4.2.3）于 300ml 锥形瓶中，

用氢氧化钠溶液代替焦磷酸钠碱液

抽提时，则为游离腐植酸，不是总

腐植酸的测定。 

国投新疆罗布泊钾盐

有限责任公司雷光元

未采纳，因为：空白试验是从 4.4.3

开始而不是 4.4.2 

33 5 

结果计算和表述 

0.003 建议改为：碳 C（1∕4）的毫

摩尔质量的数值，单位为克每毫摩

尔（g∕mmol ） 

山东省化工研究院，

崔爱红 

未采纳，因为： 

现有标准一般均这样标明。 

34 

6 

允许差值大于编制说明数据，建议

允许差相应调整。 

湖南省化肥农药质量

监督检验站，王英强；

河南省化工产品质量

监督检验中心，陈平

部分采纳。因为：参考其他标准该

标准允许差并不大，另外考虑到允

许差过小不利于标准应用。 

35 
平行测定应同时进行 天脊煤化工集团股份

有限公司，王百文 

采纳。 

 

说明：  ① 发送“征求意见稿”的单位数：97 个。 

② 除工作会议外，收到“征求意见稿”后，回函的单位数：12 个。 

③ 除工作会议外，收到“征求意见稿”后，回函并有建议或意见的单位数：12 个。 


