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1 前言 主要差异：修改为“增加了有效磷的柠檬酸提取法” 

 

中国农业科学院农业资

源与农业区划研究所 

采纳  

2 范围 

由于 GB18877-2009《有机-无机复混肥料》中有效磷的测

定方法是按照 GB/T8573 规定进行，所以本标准范围中应

增加有机-无机复混肥料的适用说明。  

贵州省产品质量监督检

验院 

采纳 

3 3.1.1 原理中喹铝柠铜改为喹钼柠铜。 

施可丰化工股份有限公

司 

贵州省产品质量监督检

验院 

河南晋开化工投资控股

集团有限责任公司 

采纳 

4 3.1.2.1 EDTA 溶液配制中的数字 9应该为 g。 

施可丰化工股份有限公

司 

河南晋开化工投资控股

集团有限责任公司 

采纳 

5 

 

3.1.4.4 

 

水溶性磷的提取，建议增加超声波提取方法： 

  按照 3.1.4.3 要求称样，置于 250mL 容量瓶中，加入

150mL 水，置于超声波清洗仪中，提取 5-8min，用水稀释

至刻度，摇匀，即为溶液 A。 

   需注意用超声波提取水溶性磷时，为防止其水解，提

取完成后，不宜长时间放置，应尽快进行定容、干过滤，

并将溶液取出，加入硝酸溶液。 

云南省化工产品质量监

督检验站 
采纳 

6 
3.1.4.5 

 

有效磷的提取，采用恒温水浴振荡和超声波提取，提取液

应保持一致，建议延用 GB8573-2010 方法，统一采用 EDTA

溶液提取。编制说明中，建议补充不同温度下超声波提取

的效果，确定超声提取温度。 

云南省化工产品质量监

督检验站 

不采纳，通过试

验EDTA加热超声

提取不稳定。 

7 3.1.4.5.2 
本条款中建议对所采用的超声清洗仪的规格进行大体的

规范，如功率或其他指标有一个范围 

郑州大学（国家钙镁磷

复合肥技术研究推广中

心） 

采纳 
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8 3.2.2.4 称量的质量后面应该有精确度。 

施可丰化工股份有限

公司 

贵州省产品质量监督

检验院 

采纳 

9 3.2.2.4 建议明确磷酸二氢钾的纯度。 

黑龙江省质量监督检

测研究院 采纳 

10 3.2.3.2 

把等离子发射光谱仪的型号删掉，同时测定条件修改为参考

测定条件 

 

贵州省产品质量监督

检验院 

云南省化工产品质量

监督检验站 

采纳 

11 3.2.8 
分析步骤中测定水溶磷、有效磷、标准曲线的定容体积应该

一致。 

施可丰化工股份有限

公司 

不采纳，定容体

积根据实际操作

有所变化，运用

公式时录入相应

的分取倍数计算

即可。 

12 3.2.8.1  “绘制标准曲线”改为“绘制标准曲线或得出回归方程”

黑龙江省质量监督检

测研究院 采纳 

13  

建议取消“—增加有效磷的提取柠檬酸提取法” 

建议取消“或柠檬酸溶液” 

建议取消“3.1.2.4 柠檬酸溶液，20g/L 

称取 20g 柠檬酸于 1000mL 烧杯中，加入少量水溶解，用水

稀释至 1000mL,混匀”及其他柠檬酸提取法相关内容。 

云南省产品监督检验

研究院化工所 

不采纳，方法中

已说明不适用钙

镁磷肥为磷源的

肥料；经过试验，

使用柠檬酸超声

能快速提取有效

磷，并能减少溶

液的盐对 ICP 矩

管的损害。 
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14  

对该标准的修订，没有意见但对增加柠檬酸溶液作为提

取剂，我认为不妥。 

1、以前对有效磷的测定，曾采用柠檬酸溶液作为提取剂，

后来标准修订时，全部改成乙二胺四乙酸二钠（EDTA）

溶液作为提取剂。现在再增加柠檬酸溶液作为提取剂，

是对以前修订标准的一种否定。 

2、作为标准，我认为用一把尺子较好，采用柠檬酸溶液

或者乙二胺四乙酸二钠（EDTA）溶液作为提取剂，某种

意义上讲，就是两把尺子（他们之间还是有差异的）。如

果在检测中，一种产生正偏差，另一种产生负偏差（理

论上是存在的），那么判定结果就会有差异，提出异议的

情况就会增多，会增加无意义的工作量。 

3、我个人看法，还是用乙二胺四乙酸二钠（EDTA）溶液

作为提取剂，就不要增加柠檬酸溶液作为提取剂的内容

了。 

4、如果多数委员有不同意见，我认为也应该是二选一。

河南省化工产品质量

监督检验中心 

不采纳；方法中

说明不适用钙镁

磷 肥 为 磷 源 肥

料；经过试验，

使用柠檬酸超声

能快速提取有效

磷，并能减少溶

液的盐对 ICP 矩

管的损害。 

15  

范围重新整理，应能涵盖无标准的复合肥料，若 ICP 只

适用复混肥料，则在其测定章节体现即可。考虑有机质

存在的情况下 ICP 法影响 

黑龙江省质量监督检

测研究院 

秦皇岛华瀛磷酸有限

公司 

采纳 

16  

重量法测定的提取环节，增加超声提取水溶磷，若 EDTA

也可用超声波提取，也增加近标准并在编制说明中补充

实验数据；提取方法明确那种为仲裁法。 

黑龙江省质量监督检

测研究院 

四川省危险化学品

质量监督检验所 

云南省化工产品质量

监督检验站 

采纳 

17  若 EDTA 用超声提取后也能用 ICP 测，建议标准中增加。

天脊煤化工集团股份

有限公司 

安徽六国化工股份有

限公司 

采纳 
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18  

做标准曲线时，吸取 0.2、0.4mL 太少，建议变成 1000mL

后吸取 2、4mL，或用单标线吸管 1、2、3、5、10mL.确定线

性关系。 

秦皇岛华瀛磷酸有限公司 

采纳 

19  
考虑增加 GB/T 22923-2008《肥料中氮、磷、钾的自动分析

仪测定法》 

云南省化工产品质量监督

检验站 采纳 

20  编制说明中应明确检测样品的组成结果，尤其是磷来源 
四川省危险化学品质量监

督检验所 
采纳  

 
 
说明：  1、发送《征求意见稿》的单位数：120 个； 
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3、收到《征求意见稿》后，回函并有建议或意见的单位数：20 个。 
4、没有回函的单位数：29 个。 
 
 


